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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3001726 VUG 7R 27K600 40 110

7W

2700K

3001727 VUG 7R 30K610 40 110 3000K

3001728 VUG 7R 40K630 40 110 4000K

3001729 VUG 7R 40K630 40 110 6500K

3001701 VUG 9R 27K747 40 135

9W

2700K

3001702 VUG 9R 30K783 40 135 3000K

3001703 VUG 9R 40K810 40 135 4000K

3001704 VUG 9R 65K855 40 135 6500K

3001711 VUG 18R 27K1494 40 180

18W

2700K

3001712 VUG 18R 30K1575 40 180 3000K

3001713 VUG 18R 40K1620 40 180 4000K

3001714 VUG 18R 65K1710 40 180 6500K

3001721 VUG 24R 27K1992 40 215

24W

2700K

3001722 VUG 24R 30K2088 40 215 3000K

3001723 VUG 24R 40K2160 40 215 4000K

3001724 VUG 24R 65K2280 40 215 6500K

VUG  DOWNLIGHT & DECORATIVE

Корпус
Housing

  Алюминиевый экструзионный корпус
: Aluminium extrusion housing

Оптика
Optical

  Диффузор с высокой проницаемостью
: Highly permeable diffuser

Источник света     
Lamp type

:  Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 7/9/18/24 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 2200-9300 Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI) 
Color rendering index

:  >80 - 90

Цветовая температура
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)
Power factor

:  > 0,90

Входное напряжение / Частота
Imput voltage / Frekans

:  220-240 V AC / 50 Hz

Климатическое исполнение
Operating temperature range

:  -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)
IP grade

:  IP40

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

:  1-3 Ч / H

Срок службы светодиода L70
Led life time

:  72.000  Ч / H

Опции
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж
Installation

  Встраиваемый
: Recessed

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Фотометрические данные              
Photometric data            

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

120

135

65

165

180

70

200

215

85
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

TMO-PRO  SURFACESURFACE

Корпус                                                                      
Housing

: Корпус из экструзионного алюминия                                                             
  Aluminium extrusion housing

Оптика                                                                     
Optical

: Диффузор с  высокой проницаемостью                                                                      
  Highly injection diffuser 

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 7/9/18/24  Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 580 - 2280   Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                   
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP44

Время работы в аварийном режиме, Ч 
Emergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                          
Led life time

: 72.000  Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 
: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface 

Фотометрические данные              
Photometric data            

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3003661 TMO-PRO 9S 27K747 44 135

9W

2700K

3003662 TMO-PRO 9S 30K787 44 135 3000K

3003663 TMO-PRO 9S 40K810 44 135 4000K

3003664 TMO-PRO 9S 65K855 40 135 6500K

3003671 TMO-PRO 18S 27K1494 44 185

18W

2700K

3003672 TMO-PRO 18S 30K1575 44 185 3000K

3003673 TMO-PRO 18S 40K1620 44 185 4000K

3003674 TMO-PRO 18S 65K1710 44 185 6500K

3003681 TMO-PRO 24S 27K1992 44 215

24W

2700K

3003682 TMO-PRO 24S 30K2088 44  215 3000K

3003683 TMO-PRO 24S 40K2160 44  215 4000K

3003684 TMO-PRO 24S 65K2280 44  215 6500K

3003691 TMO 9S 27K747 44 135

9W

2700K

3003692 TMO 9S 30K787 44 135 3000K

3003693 TMO 9S 40K810 44 135 4000K

3003694 TMO 9S 65K855 40 135 6500K

3003701 TMO 18S 27K1494 44 185

18W

2700K

3003702 TMO 18S 30K1575 44 185 3000K

3003703 TMO 18S 40K1620 44 185 4000K

3003704 TMO 18S 65K1710 44 185 6500K

3003711 TMO 24S 27K1992 44 215

24W

2700K

3003712 TMO 24S 30K2088 44  215 3000K

3003713 TMO 24S 40K2160 44  215 4000K

3003714 TMO 24S 65K2280 44  215 6500K

Ø135

11
0

Ø185

16
0

Ø215

19
5

11
0

Ø135

Ø185

16
0

Ø215

19
5

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

120

135

65

165

180

70

200

215

85
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

LUNA  LINEAR 

Корпус
Housing

  Корпус из экструзионного алюминия 
: Aluminium extrusion housing

Оптика
Optical

  Диффузор с высокой проницаемостью
: Highly permeable diffuser

Источник света     
Lamp type

:  Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 26/39/52/65 Вт / W

Световой поток
Luminous flux

: 3200-9300 Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI) 
Color rendering index

:  >80 - 90

Цветовая температура
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)
Power factor

:  > 0,90

Входное напряжение / Частота
Imput voltage / Frekans

:  220-240 V AC / 50 Hz

Климатическое исполнение
Operating temperature range

:  -20°C +40°C

Степень защиты (IP)
IP grade

:  IP40

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

:  1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                          
Led life time

:  72.000  Ч / H

Опции
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж
Installation

  Встраиваемый
: Recessed

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

100081 LUNA 26R 27K3200 40 113065

26W

2700K

100082 LUNA 26R 30K3400 40 113065 3000K

100083 LUNA 26R 40K3700 40 113065 4000K

100084 LUNA 26R 65K3600 40 113065 6500K

100091 LUNA 39R 27K4800 40 169065

39W

2700K

100092 LUNA 39R 30K5200 40 169065 3000K

100093 LUNA 39R 40K5600 40 169065 4000K

100094 LUNA 39R 65K5500 40 169065 6500K

100101 LUNA 52R 27K6400 40 225065

52W

2700K

100102 LUNA 52R 30K6900 40 225065 3000K

100103 LUNA 52R 40K7500 40 225065 4000K

100104 LUNA 52R 65K7200 40 225065 6500K

100111 LUNA 65R 27K8000 40 281065

65W

2700K

100112 LUNA 65R 30K8700 40 281065 3000K

100113 LUNA 65R 40K9300 40 281065 4000K

100114 LUNA 65R 65K9100 40 281065 6500K

1130 65

67 6747

1690 65

67 6747

2250 65

67 6747

2810 65

67 6747

Фотометрические данные              
Photometric data            

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

LUNA  LINEAR 

Корпус
Housing

  Корпус из экструзионного алюминия 
: Aluminium extrusion housing

Оптика
Optical

  Диффузор с высокой проницаемостью
: Highly permeable diffuser

Источник света     
Lamp type

:  Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 13/14/26 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 800-2800 Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI) 
Color rendering index

:  >80 - 90

Цветовая температура
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)
Power factor

:  > 0,90

Входное напряжение / Частота
Imput voltage / Frekans

:  220-240 V AC / 50 Hz

Климатическое исполнение
Operating temperature range

:  -20°C +40°C

Степень защиты (IP)
IP grade

:  IP40

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

:  1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                          
Led life time

:  72.000  Ч / H

Опции
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж
Installation

  Встраиваемый
: Recessed

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

100121 LUNA 14R 27K800 40 100035

14W

2700K

100122 LUNA 14R 30K900 40 100035 3000K

100123 LUNA 14R 40K980 40 100035 4000K

100124 LUNA 14R 65K1000 40 100035 6500K

100131 LUNA 13T24 27K1250 40 57520

13W

2700K

100132 LUNA 13T24 30K1300 40 57520 3000K

100133 LUNA 13T24 40K1350 40 57520 4000K

100134 LUNA 13T24 65K1400 40 57520 6500K

100141 LUNA 26T24 27K2500 40 117520

26W

2700K

100142 LUNA 26T24 30K2600 40 117520 3000K

100143 LUNA 26T24 40K2700 40 117520 4000K

100144 LUNA 26T24 65K2800 40 117520 6500K

24

12
27

20

39

575

24

12
27

20

39

1175

1000 35

24

67

67

Фотометрические данные              
Photometric data            

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

AUR 30x30 OFFICE FIXTURES

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый корпус                                                                                                               
  Aluminum housing 

Оптика                                                                     
Optical

: Поликарбонатный диффузор                                                     
  Polycarbonate diffuser

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 18 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 1440 Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Встраиваемый / Накладной                                                                               
  Recessed / Surface

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3007121 AUR 18R 27K1440 20 300300

18W

2700K

3007122 AUR 18R 30K1440 20 300300 3000K

3007123 AUR 18R 40K1440 20 300300 4000K

3007124 AUR 18R 65K1440 20 300300 6500K

Фотометрические данные              
Photometric data            

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

160

240

320

3007131 AUR 18S 27K1440 20 300300

18W

2700K

3007132 AUR 18S 30K1440 20 300300 3000K

3007133 AUR 18S 40K1440 20 300300 4000K

3007134 AUR 18S 65K1440 20 300300 6500K

300

300

300

300
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

3007111 AUR 48S 27K3840 20 600600

48W

2700K

3007112 AUR 48S 30K3840 20 600600 3000K

3007113 AUR 48S 40K3840 20 600600 4000K

3007114 AUR 48S 65K3840 20 600600 6500K

AUR 60x60 OFFICE FIXTURES

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый корпус                                                                                                               
  Aluminum housing 

Оптика                                                                     
Optical

: Поликарбонатный диффузор                                                     
  Polycarbonate diffuser

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 48 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 3840 Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Встраиваемый / Накладной                                                                               
  Recessed / Surface

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3007101 AUR 48R 27K3840 20 600600

48W

2700K

3007102 AUR 48R 30K3840 20 600600 3000K

3007103 AUR 48R 40K3840 20 600600 4000K

3007104 AUR 48R 65K3840 20 600600 6500K

Фотометрические данные              
Photometric data            

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

160

240

320

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

600

600

600

600
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

SKY  LINEAR

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

300901 SKY 12S 27K1350 40 1000185

12W

2700K

300902 SKY 12S 30K1400 40 1000185 3000K

300903 SKY 12S 40K1450 40 1000185 4000K

300904 SKY 12S 65K1500 40 1000185 6500K

300911 SKY 12S 27K1350 40 1000185

12W

2700K

300912 SKY 12S 30K1400 40 1000185 3000K

300913 SKY 12S 40K1450 40 1000185 4000K

300914 SKY 12S 65K1500 40 1000185 6500K

300921
Стальной провод подвесной комплект 
Steel wire suspension set

1,5M

300922 Стальной провод подвесной комплект 
Steel wire suspension set

2M

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый экструзионный корпус                                        
  Aluminium extrusion housing

Оптика                                                                     
Optical

: Диффузор с высокой проницаемостью                                                    
  Highly permeable diffuser

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 12 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 1350 - 1500 Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                 
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C +40°C

Степень защиты (IP)                                                
IP grade

: IP65 - 20

Время работы в аварийном режиме, Ч 
Emergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                          
Led life time

: 72.000  Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                     
  Surface

1000

18
,5

Фотометрические данные              
Photometric data            

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

1000
18

,5
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Фотометрические данные              

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце

Photometric data            

For other optical parameters, please see the corresponding column

DMD  TRACK LIGHT

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый экструзионный корпус                                                           
  Aluminium extrusion housing

Оптика                                                                     
Optical

              Отражатель и прозрачное стекло                                                                                    
: 30° 50°
              Reflector and clear glass

Источник света                                                                      
Lamp type

: Gx10 металлогалогенная лампа                                                     
  Metal halide lamp

Мощность светильника
Lamp power

: 9 / 13 /18 / 26  Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 747 - 3250  Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                   
Correlated color temperature 

: 2700K / 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 20.000  Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Трехфазный рельсовый  и монофазный                                                                
  Three phase rail and monophase

0˚~90˚

350˚

30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

104:

1000

1500

2000

2500

3000

50o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100:

400

800

600

1000

1200

F

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3003221 DMD 9RS 30K783 20 70170 15G

9W

3000K3003222 DMD 9RS 30K783 20 70170 30G

3003223 DMD 9RS 30K783 20 70170 40G

3003224 DMD 9RS 40K810 20 70170 15G

4000K3003225 DMD 9RS 40K810 20 70170 30G

3003226 DMD 9RS 40K810 20 70170 40G

3003231 DMD 13RS 30K1131 20 70170 15G

13W

3000K3003232 DMD 13RS 30K1131 20 70170 30G

3003233 DMD 13RS 30K1131 20 70170 40G

3003234 DMD 13RS 40K1170 20 70170 15G

4000K3003235 DMD 13RS 40K1170 20 70170 30G

3003236 DMD 13RS 40K1170 20 70170 40G

Аксессуары, принадлежащие к продукту так же будут отмечены в проекте.
Accessories belonging to the product will also be marked in the project.
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Фотометрические данные              

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце

Photometric data            

For other optical parameters, please see the corresponding column

DMD  TRACK LIGHT

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый экструзионный корпус                                                           
  Aluminium extrusion housing

Оптика                                                                     
Optical

              Отражатель и прозрачное стекло                                                                                    
: 30° 50°  
              Reflector and clear glass

Источник света                                                                      
Lamp type

: Gx10 металлогалогенная лампа                                                     
  Metal halide lamp

Мощность светильника
Lamp power

: 9 / 13 /18 / 26  Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 747 - 3250  Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K / 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, 
ЧEmergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 20.000  Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Трехфазный рельсовый  и монофазный                                                                
  Three phase rail and monophase

0˚~90˚

350˚

30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

104:

1000

1500

2000

2500

3000

50o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100:

400

800

600

1000

1200

F

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3003241 DMD 18RS 30K1800 20 90270 15G

18W

3000K3003242 DMD 18RS 30K1800 20 90270 30G

3003243 DMD 18RS 30K1800 20 90270 40G

3003244 DMD 18RS 40K1890 20 90270 15G

4000K3003245 DMD 18RS 40K1890 20 90270 30G

3003246 DMD 18RS 40K1890 20 90270 40G

3003251 DMD 26RS 30K3120 20 90270 15G

26W

3000K3003252 DMD 26RS 30K3120 20 90270 30G

3003253 DMD 26RS 30K3120 20 90270 40G

3003254 DMD26RS 40K3250 20 90270 15G

4000K3003255 DMD26RS 40K3250 20 90270 30G

3003256 DMD26RS 40K3250 20 90270 40G

Аксессуары, принадлежащие к продукту так же будут отмечены в проекте.
Accessories belonging to the product will also be marked in the project.
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Фотометрические данные              
Photometric data            

SUN APL U SCONCE

Корпус                                                                      
Housing

: Стальной корпус                                                                                     
  Steel  housing

Оптика                                                                     
Optical

: Диффузор с высокой проницаемостью                                                  
  Highly permeable diffuser     

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 8/14 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 456 - 980  Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                   
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, Ч 
Emergency operation time, H

:  -Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                          
Led life time

: 72000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface 

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3003991 SUN APL U 8S 27K456 20 405

8W

2700K

3003992 SUN APL U 8S 30K520 20 405 3000K

3003993 SUN APL U 8S 40K560 20 405 4000K

3004001 SUN APL U 14S 27K798 20 659

14W

2700K

3004002 SUN APL U 14S 30K910 20 659 3000K

3004003 SUN APL U 14S 40K980 20 659 4000K

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце
For other optical parameters, please see the corresponding column

659

85

398

49

85

405

160

49

31o

90o

105o

120o

135o 150o 165o 180o 165o 150o

90o

105o

120o

135o

75o 75o

60o 60o

45o 45o30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 108%

15o 15o0o

1000
800
600
400
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Фотометрические данные              
Photometric data            

SUN APL B SCONCE

Корпус                                                                      
Housing

: Стальной корпус                                                                                  
  Steel  housing

Оптика                                                                     
Optical

: Широкоугольный объектив                                                                                        
  Wide angle lens             

источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 2/4/6 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 250 - 810   Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                   
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, Ч 
Emergency operation time, H

: -Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                          
Led life time

: 72000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface 

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3003941 SUN APL B 2S 27K250 20 100100

2W

2700K

3003942 SUN APL B 2S 30K260 20 100100 3000K

3003943 SUN APL B 2S 40K270 20 100100 4000K

3003951 SUN APL B 4S 27K480 20 100100

4W

2700K

3003952 SUN APL B 4S 30K500 20 100100 3000K

3003953 SUN APL B 4S 40K520 20 100100 4000K

3003961 SUN APL B 4S 27K480 20 120120

4W

2700K

3003962 SUN APL B  4S 30K500 20 120120 3000K

3003963 SUN APL B  4S 40K520 20 120120 4000K

3003971 SUN APL B 6S 27K750 20 120120

6W

2700K

3003972 SUN APL B 6S 30K780 20 120120 3000K

3003973 SUN APL B 6S 40K810 20 120120 4000K

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце
For other optical parameters, please see the corresponding column

10
0

100

12
0

120

18o

90o

105o

120o

135o 150o 165o 180o 165o 150o

90o

105o

120o

135o

75o 75o

60o 60o

45o 45o30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 108%

15o 15o0o

1400
1200
1000
800
600
400
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Фотометрические данные              
Photometric data            

KEK  SURFACESURFACE

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3003471 KEK 35S 27K4630 40 450

35W

2700K

3003472 KEK 35S 30K4680 40 450 3000K

3003473 KEK 35S 40K4730 40 450 4000K

3003474 KEK 35S 65K4780 40 450 6500K

3003481 KEK 48S 27K6190 40 600

48W

2700K

3003482 KEK 48S 30K6240 40 600 3000K

3003483 KEK 48S 40K6290 40 600 4000K

3003484 KEK 48S 65K6340 40 600 6500K

3003491 KEK 109S 27K11650 40 900

109W

2700K

3003492 KEK 109S 30K11700 40  900 3000K

3003493 KEK 109S 40K11750 40  900 4000K

3003494 KEK 109S 65K11800 40  900 6500K

3003501 KEK 150S 27K19530 40 1200

150W

2700K

3003502 KEK 150S 30K19580 40 1200 3000K

3003503 KEK 150S 40K19620 40 1200 4000K

3003504 KEK 150S 65K19670 40 1200 6500K

3003511 KEK 180S 27K22750 40 1500

180W

2700K

3003512 KEK 180S 30K22800 40 1500 3000K

3003513 KEK 180S 40K22850 40 1500 4000K

3003514 KEK 180S 65K22900 40 1500 6500K

Корпус                                                                      
Housing

: Корпус из экструзионного алюминия                                               
  Aluminium extrusion housing

Оптика                                                                     
Optical

: Диффузор с  высокой проницаемостью                                                                      
  Highly permeable diffuser 

источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 38/52/65/78  Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 5710 - 11610   Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                   
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP40

Время работы в аварийном режиме, Ч 
Emergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                          
Led life time

: 72.000  Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

Ø600

Ø450

80

Ø900

80
80

Ø1200

80

Ø1500

80
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Фотометрические данные              
Photometric data            

FRI PENDANT

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3004451 FRI 35P 27K4630 40 450

35W

2700K

3004452 FRI 35P 30K4680 40  450 3000K

3004453 FRI 35P 40K4730 40  450 4000K

3004454 FRI 35P 65K4780 40  450 6500K

3004461 FRI 48P 27K6190 40 650

48W

2700K

3004462 FRI 48P 30K6240 40 650 3000K

3004463 FRI 48P 40K6290 40 650 4000K

3004464 FRI 48P 65K6340 40 650 6500K

3004471 FRI 109P 27K11650 40 900

109W

2700K

3004472 FRI 109P 30K11700 40 900 3000K

3004473 FRI 109P 40K11750 40 900 4000K

3004474 FRI 109P 65K11800 40 900 6500K

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый корпус
  Aluminum housing

Оптика                                                                     
Optical

: Диффузор с высокой проницаемостью                                                                    
  Highly permeable diffuser 

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 35/48/109/  Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: 4630 - 11800 Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP40

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 72.000  Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Подвесной                                                                                  
  Pendant 

F

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Ø870
Ø900

10
025

0

Ø150

Ø620
Ø650

10
025

0

Ø150

Ø420
Ø450

10
025

0

Ø150
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

TRA PENDANT

F

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3004801 TRA 150P AKE27 40 190 48W 830

3004811 TRA 150P AKE27 40 230 48W 830

3004821 TRA 150P AKE27 40 270 48W 830

3004841 TRA 150P AKE27 40 350 48W 830

Корпус                                                                      
Housing

: Стальной корпус       
  Steel housing

Оптика                                                                     
Optical

: E27 Цоколь                                                        
  E27 Plinth 

Источник света                                                                      
Lamp type

: Галогенная лампа E27                                                                                                           
  E27 Halogen bulb                                                   

Мощность светильника
Lamp power

: 150 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90 

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: - Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Подвесной                                                                                  
  Pendant  

X 
m

t
51

5

Ø490

29
5

Ø190

Ø230

35
5

Ø270

41
0
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3004861 O-LINE 15P 27KE27 20 250 15W 2700K

O-LINE PENDANT

F

100.00 

 X
 

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый корпус                                                                
  Aluminum housing

Оптика                                                                     
Optical

: Пластиковая крышка                                                       
  Plastic cover

Источник света                                                                      
Lamp type

: Светодиодная лампа                                                                                                    
  Led bulb

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 15 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: -  Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP40

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: -Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Подвесной                                                                                  
  Pendant 
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

O-LINE H PENDANT

F

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый экструзионный корпус                                                                   
  Aluminium extrusion housing

Оптика                                                                     
Optical

: Диффузор с высокой проницаемостью                                                       
  Highly permeable diffuser

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 38 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 5760 Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP40

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: 1- 3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Подвесной                                                                                  
  Pendant 

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3004865 O-LINE H 5P 27KG10 20 100 5W 2700K

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

SML LM LAMPSHADES

F

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005071 SML LM 14S 27KE27 20 1650 TRİ 14W 2700K

Корпус                                                                      
Housing

: Корпус из латуни и стали                                                                                            
  Brass and stell  housing

Оптика                                                                     
Optical

: Крышка абажура, покрывающая ткань на пвс             
  Lampshade cover covering fabric on PVC

Источник света                                                                      
Lamp type

: E27 цоколь и светодиодная лампа                                                                                                           
  E27 plınth and led bulb  

Мощность светильника
Lamp power

: 14 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

: - Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90 

Цветовая температура                          
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

:  - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: - Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Напольный                                                                                  
  Lambader                                        

Ø400
30

0
13

50

Ø500

16
50
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005851 YRT 12S 30K1080 65 260

12W

3000K

3005852 YRT 12S 40K1080 65 260 4000K

3005853 YRT 12S 40K1080 65 260 3H 3H

3005854 YRT 12S 40K1080 65 260 SNS SNS

3005855 YRT 12S 40K1080 65 260 3H SNS SNS+3H

3005861 YRT 18S 30K1620 65 330

18W

3000K

3005862 YRT 18S 40K1620 65 330 4000K

3005863 YRT 18S 40K1620 65 330 3H 3H

3005864 YRT 18S 40K1620 65 330 SNS SNS

3005865 YRT 18S 40K1620 65330 3H SNS SNS+3H

3005871 YRT 24S 30K2600 65 380

24W

3000K

3005872 YRT 24S 40K2600 65 380 4000K

3005873 YRT 24S 40K2600 65 380 3H 3H

3005874 YRT 24S 40K2600 65 380 SNS SNS

3005875 YRT 24S 40K2600 65 380 3H SNS SNS+3H

YRT INDUSTRIAL PRODUCTS

F

Фотометрические данные              
Photometric data            

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце
For other optical parameters, please see the corresponding column

Корпус                                                                      
Housing

: Корпус из поликарбоната                                                                           
  Polycarbonate housing                                                               

Оптика                                                                     
Optical

: Устойчивый к ультрафиолету поликарбонат                                              
  Uv resistant polycarbonate

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 12/18/24 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 1080 - 2600 Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K-6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP65

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface  

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

100%
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005871 LINA AL 20S 30K2500 65 600

20W

3000K

3005872 LINA AL 20S 40K2500 65 600 4000K

3005873 LINA AL 20S 65K2500 65 600 6500K

3005874 LINA AL 20S 40K2500 65 600 3H 3H

3005875 LINA AL 20S 40K2500 65 600 3H SNS SNS+3H

3005881 LINA AL 30S 30K3750 65 900

30W

3000K

3005882 LINA AL 30S 40K3750 65 900 4000K

3005883 LINA AL 30S 65K3750 65 900 3H

3005884 LINA AL 30S 40K3750 65 900 3H SNS

3005885 LINA AL 30S 40K3750 65 900 3H SNS SNS+3H

3005891 LINA AL 40S 30K5000 65 1200

40W

3000K

3005892 LINA AL 40S 40K5000 65 1200 4000K

3005893 LINA AL 40S 65K5000 65 1200 6500K

3005894 LINA AL 40S 40K5000 65 1200 3H 3H

3005895 LINA AL 40S 40K5000 65 1200 3H SNS SNS+3H

3005901 LINA AL 55S 30K6875 65 1500

55W

3000K

3005902 LINA AL 55S 40K6875 65 1500 4000K

3005903 LINA AL 55S 65K6875 65 1500 6500K

3005904 LINA AL 55S 40K6875 65 1500 3H 3H

3005905 LINA AL 55S 40K6875 65 1500 3H SNS SNS+3H

LINA AL INDUSTRIAL PRODUCTS

F

Фотометрические данные              
Photometric data            

600

79

60

1200

79

60

900

79

60

1500

79

60

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый экструдированный корпус                                                                       
  Aluminum extruded housing                                                               

Оптика                                                                     
Optical

: Диффузор опал                                                                                
  Opal diffuser

Источник света                                                                      
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника
Lamp power

: 20/30/40/55 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 2500 - 6875 Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K-6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP65

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

:  1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface  

135o135o

120o120o

105o105o

90o90o

75o75o

60o60o

45o45o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o15o 30o30o 0o

100
150
200
250
300
180 165o165o 150o150o
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005966 SZ EG 2S 40K180 20 341108 3H 2W 4000K

3005965 SZ EG 2R 40K180 20 341108 3H 2W 4000K

SZ EG OFFICE FIXTURESOFFICE FIXTURES

F

Фотометрические данные              
Photometric data            

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце
For other optical parameters, please see the corresponding column

:Корпус                                                                      
Housing

: Корпус из поликарбоната                                                
  Polycarbonate housing                                                              

Оптика                                                                     
Optical

: Прозрачное оргстекло                                                                             
  Transparent plexiglass

Мощность светильника                                                                     
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 1/2/4/6/8 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 74-780  Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K-6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP65

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

:  1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

:   72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной / Встраиваемый                                                                              
  Surface / Recessed 

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

400

200
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005951 SZ EXIT 1,2S 30K90 20 29550 3H 1,2W 3000K

SZ OFFICE FIXTURESOFFICE FIXTURES

F

3005961 SZ EXIT 1,2R 30K90 20 29550 3H 1,2W 3000K

Корпус                                                                      
Housing

: Корпус из поликарбоната                                                                       
  Polycarbonate housing                                                              

Оптика                                                                     
Optical

: Прозрачное оргстекло                                                                             
  Transparent plexiglass

Мощность светильника                                                                     
Lamp type

: Smd led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 1,2 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 100  Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K-6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP20 - 65

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: 1-3 Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Aварийный комплект / Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной / Встраиваемый                                                                              
  Surface / Recessed 
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

ARK P OUTDOOR LIGHTING

F

Корпус                                                                      
Housing

: Стальной корпус                                                                                                                 
  Steel housing 

Оптика                                                                     
Optical

: Отражатель и прозрачное стекло                                                                                    
  Reflector and clear glass

Источник света                                                                      
Lamp type

: Power  led

Мощность светильника
Lamp power

: 4 Вт /W

Световой поток
Luminous flux

 : - 195  Лм / Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                    
Color rendering index

: >80 - 90 

Цветовая температура                          
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                              
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP65

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: - Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Дали / 1-10 В / 

: Переключатель затемнения / Умный диммер
  Emergency kit / Dali / 1-10V / 
  Dimming switch / Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface 

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005511 ARK P 4O 27K195 65 250 4W 2700K

25
0

90 70

70
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005651 RT 80O 30K10400 66 330278 40G

6 80WW

3000K3005652 RT 80O 30K10400 66 330278 60G

3005653 RT 80O 30K10400 66 330278 70G

3005654 RT 80O 40K10400 66 330278 40G

4000K3005655 RT 80O 40K10400 66 330278 60G

3005656 RT 80O 40K10400 66 330278 70G

3005661 RT 150O 30K19500 66 379420 40G

6 150WW

3000K3005662 RT 150O 30K19500 66 379420 60G

3005663 RT 150O 30K19500 66 379420 70G

3005664 RT 150O 30K19500 66 379420 40G

4000K3005665 RT 150O 30K19500 66 379420 60G

3005666 RT 150O 30K19500 66 379420 70G

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

RT OUTDOOR LIGHTING

F

420

37
9

65

277.49

33
0.

00

Фотометрические данные              
Photometric data            

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце
For other optical parameters, please see the corresponding column

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый корпус и Стальной                                                                              
  Steel aluminum housing 

Оптика                                                                     
Optical

                     Линза и закаленное стекло                                       
: 40° 60° 70°
                     Lens and tempered glass

Источник света                                                                      
Lamp type

: Power led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 80-150 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 3900 -19500  Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP66

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: - 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Дали / 1-10 В / Переключатель затемнения /  

: Умный диммер
  Dali / 1-10V / Dimming switch /
  Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Накладной                                                                                
  Surface 

90o 90o
150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

500

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

90o 90o
150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

400

600

800

1200

90o 90o
150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

500

600

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

VRO OUTDOOR LIGHTING

F

Фотометрические данные              
Photometric data            

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце
For other optical parameters, please see the corresponding column

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005741 VRO 60O 30K7200 66 436182 SM

6 60W

3000K

3005742 VRO 60O 30K7200 66 436182 ASM

3005743 VRO 60O 40K7200 66 436182 SM

4000K

3005744 VRO 60O 40K7200 66 436182 ASM

3005751 VRO 120O 30K15600 66 516282 SM

6 120W

3000K

3005752 VRO 120O 30K15600 66 516282 ASM

3005753 VRO 120O 40K15600 66 516282 SM

4000K

3005754 VRO 120O 40K15600 66 516282 ASM

76
.1

2

28
2

516

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый корпус  
  Aluminum housing

Оптика                                                                     
Optical :

 Симметричный асимметричный 
  линза и закаленное стекло                                       
  Symmetric asymmetric lens and tempered glass

Источник света                                                                      
Lamp type

: Power led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 60-120 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 7200 -15600  Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP66

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

: - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: - 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Дали / 1-10 В / Переключатель затемнения /  

: Умный диммер
  Dali / 1-10V / Dimming switch /
  Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Установленный на столбе                                                                                           
  Pole mounted

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

400

500

300
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RAL9005Цвет
Color 

:
RAL9010

RAL9016RAL9006

Возможно специальное изготовление под проект.
It can be specially produced for projects.

Код заказа
Code

Код товара 
Product Code

Мощность
Power

Цветовая температура
Kelvin

Размеры
Dimensions (mm)

3005771 SGP 60O 27K7800 66 602 AS

60W

2700K

3005772 SGP 60O 30K7800 66 602 AS 3000K

3005773 SGP 60O 40K7800 66 602 AS 4000K

SGP OUTDOOR LIGHTING

F

Фотометрические данные              
Photometric data            

Информацию о других оптических параметрах см. в соответствующем столбце
For other optical parameters, please see the corresponding column

Корпус                                                                      
Housing

: Алюминиевый корпус                                                                 
  Aluminum housing

Оптика                                                                     
Optical

: Асимметричный линза                                         
  Asymmetric lens

Источник света                                                                      
Lamp type

: Power led

Мощность светильника                                    
Lamp power

: 60 Вт /W  

Световой поток                                    
Luminous flux

: 7800  Лм/Lm

Индекс цветопередачи (CRI)                                   
Color rendering index

: >80 - 90

Цветовая температура                           
Correlated color temperature 

: 2700K - 6500K

Коэффициент мощности (Cos Φ)                                   
Power factor

: > 0,90

Входное напряжение / Частота                               
Imput voltage / Frekans

: 220-240 V AC / 50 Hz 

Климатическое исполнение                            
Operating temperature range

: -20°C / +40°C

Степень защиты (IP)                                                    
IP grade

: IP66

Время работы в аварийном режиме, Ч
Emergency operation time, H

:  - Ч / H

Время жизни светодиода - L70                                           
Led life time

: - 72.000 Ч / H

Опции                                                                            
Options

  Дали / 1-10 В / Переключатель затемнения /  

: Умный диммер
  Dali / 1-10V / Dimming switch /
  Bluetooth dimmer

Монтаж                                                                         
Installation

: Установленный на столбе                                                                                           
  Pole mounted

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 151%

15o 15o0o

200

300

400

500
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Moscow Office 
Moscow, st. Malaya Yushunskaya, 3
+7(495) 645 79 93
 
Turkey Office  
Uptwins Deluxe Residence Orta Mahallesi Yalnız Selvi Cd.
No:19-3  A Blok No:132 Kartal / İstanbul

Factory
143500, Московская область, городской округ Истра, г. 
Истра, ул. Маяковского, здание N 15 В

www.temalighting.ru

info@temalighting.ru


